> Leitplanken

LEItp | an ken flir Dimensionierungen von Gebaudevolumen

Will man sich mit Stadtebau beschaftigen, sei es zum Zweck einer Studie,
einer skizzenhaften Darstellung, oder eines exemplarischen Aufzeigens von
stadtebaulichen Entwicklungsmoglichkeiten kommt man bei der Wahl der
Gebaudetypologien und deren Dimensionierungen nicht um grundlegende
entwerferische Uberlegungen herum. Jeder der sich auf das Feld des Stadte-
baus begibt, muss sich der Verantwortung der Uberlegten Verwendung von
Typologien, deren raumliche Wirkung, sowie ihrer Dimensionierung stellen.
Sowohl der Stadtebau, als auch die Architektur kennt keine allgemeingulti-
gen Regeln fur die Anwendung, die Gestaltung und Dimensionierung von
Gebauden.

Einzig das geltende Baurecht und die unumganglichen physikalischen Ge-
setze geben gewisse Werte und Dimensionen vor.

Unterschiedliche stadtebauliche Problemstellungen verlangen unterschied-
liche Losungen bezlglich der Typologiewahl und deren Ausgestaltung.
Dimensionen von Gebauden sind von unterschiedlichen Faktoren abhangig:
Nutzung, Konstruktion, Belichtung, Ausrichtung/Zugang, landschaftlichen
Gegebenheiten, aussenraumliche Intention., usw.

Im Folgendem sollen einige wenige Bemassungen von Gebauden eine grobe
Vorstellung vermitteln, welche Gebaudedimensionen in der Praxis Anwen-
dung finden.
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Es handelt sich hierbei um Beispiele, welche in keiner Weise einen Anspruch
auf Allgemeingultigkeit besitzen. Von einer einfachen Ubernahme ist des-
halb abzuraten.

Was fur eine raumliche Bedeutung hat der Einsatz von einem Hochhaus,
oder einem 300 m langen Riegel? Was hat dies flur Auswirkungen auf den
Raum? Welchen Effekt, welches Ziel will ich mit meinem stadtebaulichen
Entwurf erreichen? Diese und andere grundlegende Fragen mussen beant-
wortet werden.

Dimensionsangaben sind grobe Bemassungen und nicht ohne Weiteres zu tibernehmen!

Denken erwirsscht.

gejordent !
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E | nﬂ USSfa ktoren von stadtebaulichen Gebaudedimensionen

« Aussenraumintention

- Stadtebauliche Intention (Privat, Offentlich, Abschluss, Offnung, Zeichen setzten, etc)
- Stadtebauliche Morphologie

« Nutzung

« Ausrichtu Ng (Bezug zum Kontext)

« Architektonischer Ausdruck

- Innenraumqualitat/ innere Organisation

« Kontextuelle Einflusse (Schall, Sicht, Sonne, Kontextbebauung, etc.)

Abhangigkeiten von Dimensionen im stadtebaulichen Entwurf
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H | |fESSte| | u ng bei der Dimensionierung der Gebaudetiefen anhand der natirlichen Belichtung

wil BT TAGESLICHT I S S T S G
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Das Tageslicht in Innenraumen kann nach folgenden Giitekriterien
und MaBnahmen bewertet werden:

Beleuchtungsstarke und Helligkeit; Refiektion; GleichmaBigkeit,
Dpio/ Dmax: Farbwiedergabe; Blendung; Raumlinien; Schattigkeit
Ausblick

5.1 Grundlagen:
Far die Bewertung des Tageslichts in Innenraumen wird immer die
Beleuchtungsstarke des bedeckten Himmels (also diffuse Strah-
lung) zugrunde gelegt. Durch das Seitenfenster einfallendes
14 / L ALAL 3 Tageslicht im Innenraum wird durch den Tageslichtquotienten D Lichtsteverung von Tages- und Kunsticht: 1 Tagesichtvertauf D%, 2 Tageskichter
o el Ao Mel gun A Mg Sep. O N Daz (Daylight-Factor) erfasst. Er bezeichnet das Verhaltnis der Innen- 0 (TEB).3 . 4 glnzende Oberfiiche
@ B gs Ea bel Himmel fir $1° noral. Brate i raumbeleuchtungsstarke (Ei) zur gleichzeitig auBen herrschenden
Abhangigheit von Jahves: u. Tageszeten — [J] . €, = Horz Besvanungssiake  Beleuchtungsstarke (Ea), D = Ei : Ea x 100%. Das Tageslicht in
Innenrdumen wird immer in Prozent angegeben. Z.B. AuBenbe-
leucht 5000 lux, Inne leuchtung: 500 lux
dann ist D = 10%. Der Tageslichtquotient bleibt immer konstant. Die
Innenraumbeleuchtungsstarke verandert sich nur im Verhaitnis zur
gleichzeitig auBen vorhandenen Beleuchtungsstarke. Die AuBen-
beleuchtungsstarke des bedeckten Himmels variiert in Abhan-
gigkeit von Tages- und Jahreszeiten: 5000 lux im Winter, bis zu
20000 lux im Sommer, —

5.2 in

Der Tageslichtquotient am Punkt (P) setzt sich aus mehreren Ein- o oo Fensit
fiL 2L 1:D = (DH + DV + DR) x tx ky x kp x ky —

@

Es bedeuten:

1. DH - Himmelslichtanteil - Tageslichteinfall < «
2. DV-Verbauungsanteil

. DR-Innenreflektionsanteil

. t-Lichttransmissionsgrad der Verglasung

3
4
5. ky-Versprossung und Fensterkonstruktionsanteil
6. kp-Versprossung der Verglasung
7. ky-Einfaliswinkel des Tageslichts.
8. Fensterposition und -groBe —, @
Die BezL fir die horizontale Beleuchtungsstarke des
ungUnstiger Arbetspiatz Tageslichts im Innenraum ist nach DIN 5034 festgelegt —+ &
Sie hat eine anzunehmende Hohe von OKF von 0,85 m. Der
Tagesichiquotent D% mit Bezugs- Tagesichiveriaut D% im Grund- Abstand zu den UmschlieBungsflachen des Raumes betragt 1 m.
@ ebene im Schnitt @ f1ss mit 2 Sesentenstern — (] Auf dieser Bezugsebene werden die fir die horizontale
Beleuchtungsstarke zu benennenden Punkte (EP) festgelegt. Die
~ Ermittiung entsprechenden (zu ermitteinden) Tageslichtquotienten konnen
(‘ 0, : xpEy dann als Tag q kurve darg werden—@)-@Der
d A, ~Fonsiertiiche Verlauf der Kurve im Schnitt und Grundriss gibt Auskunft Gber die
Aq Raumflachen nv" horizontale Beleuchtungsstarke auf der Bezugsebene (an den ent-
* nsier h 1 Punkten), ebenso wird damit Dy, und D5, festgelegt
=Einfall t g
@ e Tgescpotentd Enmssitsn o<~ Rt 2 s (GleichmaBigkail). Do Tagesichiquotientoriurve g also A
- Raumfiichen kunft Gber den Tageslichtverlauf im Raum.

.0.5)=helle Flachen
0,(0,2)=dunkle Flachen

@ Tagesichtveridufe in einem Raum mit unterschiedichen Light-Shet. Tagesichisituatonen vom 1.-8. Geschoss in Querschnitt Atnum 1. -8.
Ausbicungen — () A einem Atrium. Ausschnitt — B B Geschoss mit Glasdach

Belichtung durch Tageslicht | Auszug aus Neufert Quelle: Neufert Bauentwurfslehre 37. Auflage 2002
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Fur eine erste grobe Vordimensionierung von Gebauden im Stadtebau kann sich gangigen Stutzenrastern bedient werden. Diese Methode schrankt die Frei-
heit der Formgebung natirlich extrem ein. Am Anfang eines stadtebaulichen Entwurfes sollte man sich nicht zu stark von Standardtypologien, Dimensionen
und der Machbarkeit beeinflussen lassen. Es beschrankt den kreativen Entwicklungsprozess in einem stadtebaulichen Entwurf.

Dennoch kann die Hilfestellung ,Stitzenraster” ein Gefiihl flir Raumtiefen, Gebaudegliederungen und konstruktive Machbarkeit bereitstellen.

In den Darstellungen (siehe oben) wurde eine Auswahl von gangigen Stiitzenrastern getroffen. (Vgl. DIN 18000) Auf der Basis der DIN Norm sind gleichsam
Vielfache des m-Moduls (3m, 6m, ...) moglich. Kleinere oder grossere Masse wie das Grundmodul sind ebenso moglich, wenn sie sich in Kombination wieder zu
einem modularen Mass erganzen.

Stutzenraster Vgl. Text: Univ. Siegen | FH Giessen
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H | |fESSte| I un g fir eine grobe Gliederung von Gebauden anhand von Erschliessung und Fluchtwegen

max.35m

Wie schon das Stitzenraster kann auch die Erschliessung, respektive die maximale Fluchtweglange, als Hilfestellung fur eine erste grobe Gliederung und Di-
mensionierung der Gebaudevolumen genutzt werden. Mit Einschrankungen kann in der Schweiz (Kanton Ziirich) von einer maximalen Fluchtweglange von
35m ausgegangen werden. Dieser Wert gilt naturlich fur alle Gebaudetypologien.

Heute besteht eine Grosszahl an Moglichkeiten Flucht- und Rettungswege herzustellen, so dass diese Hilfestellung einzig der Grobdimensionierung der Vo-
lumen dient.

Fur weiterfuhrende Informationen siehe: www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/schutz_u_rettung zuerich/feuerpolizei/formulare_u_merkblaetter.html

Erschliessung + Fluchtwege
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Einfami“enhaus | l\/\ehrfam”ieﬂhaus Miller&Maranta| Wohnuberbauung Buonas | Cham | Schweiz

- Typologie Haus in einer Hoftypologie angeordnet.
- Die Gebaude wurden mit Berlcksichtigung der Sicht auf den Zugersee in den Hang gelegt.
+ Sowohl Anordnung, als auch die architektonische Ausformulierung der Gebaude generieren private Rickzugssituationen.

Situationspla n | Im preSSionen Quelle: www.millermaranta.ch
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Einfamilienhaus | MEh rfami”enhaus Miller&Maranta| Wohniiberbauung Buonas | Cham | Schweiz

| Lichthof
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- Abmasse von Einfamilienhdusern, respektive Reihenhdusern, stehen in einer Abhangigkeit zu der gewiinschten Wohnflache.

- Gangige Grundflachen bewegen sich zwischen 70-120 m2.
- Die rechteckige Gebaudegrundflache ist eine oft verwendete Grundrissform.

Grundrisse Quelle: www.millermaranta.ch
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BOX Christian Kerez | Schulhaus Leutschenbach | Zirich | Schweiz
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- Die tiefen Raume verlangen nach einer gewissen Raumhohe (3.60 m), um die ausreichende Belichtung zu gewahrleisten.
- Nutzungen, welche kein Tageslicht benctigen befinden sich in der Kernzone des Gebaudes. Gebaudetiefen von 30 m sind somit durchaus moglich.
- Durch die Anordnung von tageslicht unabhangigen Nutzungen im inneren von Gebauden konnen tiefe Gebaudevolumen effizient genutzt werden.

Grundriss | Schnitt Quelle: www.detail.de

| Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module |

5/20/10 Tagesthema Institut fir Raum- und Landschaftsentwicklung | Professur fiir Raumentwicklung | Michael Heller




= Leitplanken

BOX Christian Kerez | Schulhaus Leutschenbach | Zirich | Schweiz
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- Es ist heutzutage moglich 30 m frei zu Gberspannen. (hohe Anforderungen an Tragwerk, Lichtdurchlassigkeit)

+ 10-12 m sind Spannweiten von Decken, welche ohne grossere Aufwendungen frei iberspannt werden konnen. (Lichtdurchlassigkeit)

+ Ab Spannweiten von 15 m sind zumeist Sonderlosungen notwendig, oder es muss mit sehr hohen Deckentragern gerechnet werden.
(Einsatzen von tragenden Wanden, Stutzen, etc. bedeutet Belichtung im Inneren ist nicht mehr gewahrleistet)

ImPFESSionen Quelle: www.detail.de

| Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module — Module |

5/20/10 Tagesthema Institut fir Raum- und Landschaftsentwicklung | Professur fiir Raumentwicklung | Michael Heller




> Leitplanken

o

=

=)

o

=

H |
R|eg6| Burkard Meyer | BBB Bruggerstrasse Baden | Baden | Schweiz o)
=

o

=

|

£

=

©

- o

=

[

o

o S

e

o

=

= - I

Q

1 1mom I S

I 1

F ﬁ, -8

25m S

|

[ B @

=

— | =

'—‘_—g (@]

T s

T |

s —— o ()

o E

=)

o

L e — — == - \ >

—— , A |

| HE o

T 1/ =

o

=

- Tiefe Riegelgebaude weisen oft eine innenliegende Kernstruktur auf. Dort kénnen tageslicht unabhangige Nutzungen (Erschliessung, WC Anlagen, etc.) |
untergebracht werden. Es stellt sich eine Dreigliedrigkeit ein: z.B. Raum-Flur-Raum. %
- Riegelgebaude konnen z.B. Abmasse von 10-15 m in der Tiefe besitzen. E
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Grundriss | Schnitt Quelle: www.burkardmeyer.ch %
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R|eg6| Burkard Meyer | BBB Bruggerstrasse Baden | Baden | Schweiz

- In dem hier vorliegendem Beispiel betragt die Tiefe des Gebaudes die doppelte Raumtiefe.
- Die Lange des Gebaudes ist nicht begrenzt. Einzig die notigen Rettungs-/ Fluchtwege sind zu beachten. Diese konnen zugleich Anhaltspunkt fir eine
Gebaudegliederung bereitstellen.

ImpreSSionen Quelle: www.burkardmeyer.ch
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HOCh ha US Nicht bekannt | Schweiz
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- Eine typische Bauweise flr Hochhauser ist das ,Core and Shell” Konstruktionssystem. In den Kernen sind Tageslicht unabhangige Nutzungen angesiedelt.
+ Will man eine Belichtung durch Tageslicht bis zu dem Gebaudekern erreichen, ist auf die Raumtiefe zu achten.
« 5-10 m sind Raumdimensionen, welche bei kleinen Hochhdusern oft Anwendung finden. (siehe Beispiel)

Grundriss | Schnitt Quelle: Nicht bekannt
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HOCh ha US Nicht bekannt | Schweiz

« Bei einer Raumtiefe von 1om und einer lichten Geschosshohe von 2.50 reicht das Tageslicht nicht mehr aus um den Raum vollends zu belichten.
+ Die Tageslicht Beleuchtung in einem Raum ist Abhangig von Raumhahe, Fensteranteil, Raumtiefe, Dachuberstand und Brustungshohe
(vgl. Auszug Neufert)

Impressionen Quelle: Nicht bekannt
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